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SCHEDA 
TECNICA

DATA  
SHEET

DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORMATO / FORMAT DOGA / PLANK

Larghezza / Width 193 mm

Lunghezza / Length 1380 mm

Spessore / Thickness 7 mm

Numero di pezzi per pacco / Number of pieces per pack 9

m2 per pacco / m2 per pack 2,397 m2

Peso per pacco / Weight per pack 14,38 kg

Peso per m2 / Weight per m2 6 kg/m2

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DESCRIPTION

Strato superficiale / Surface Resina melaminica / Three-dimensional interlaced melamine resin

Decoro / Decor Stampa su resina melaminica / Melamine resin, printed decor

Pannello / Core layer HDF Fibra di legno ad alta densità / HDF High Density Fiberboard

Bilanciatore/ Balance film Resina melaminica / Three-dimensional interlaced melamine resin

Installazione / Installation Sistema meccanico Clic-System. Molto più facile da installare e fino al 50% più veloce. Posa flottante da eseguire secondo  
apposite indicazioni / Mechanical looking system, Clic-System. Much easier to install and up to 50% quicker. Floating installation 
according to the installation description.

Classificazione / Classification ISO 10874 
EN 15468

Classe 23 / Class 23  
Uso domestico pesante / Heavy domestic use

Classe 31 / Class 31 
Uso commerciale moderato /Moderate commercial use

EN 14041 �CE

Classificazione al fuoco / Fire classification EN 13501 C fl – s1  (A basso rischio / Hardly inflammable ~ B1)

Emissioni / Emission E1 Inferiore a / Lower than 0,05 ppm

Resistenza allo scivolamento / Slip resistance DS

Conduttività termica / Thermal conductivity DIN EN 12667 R= 0,0535 [(m² * K)/W]

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL DATA

METODO DI PROVA / TEST METHOD UNITÀ DI MISURA / UNIT RISULTATI /REQUIREMENTS

Livello di utilizzo / Level of use EN 13329 21 - 31

Resistenza all’usura / Wear resistance EN 13329 AC3

Resistenza all’impatto / Impact resistance EN 17368d - Annex H Sfera piccola / Small ball 
Sfera grande/ Big ball

≥ 10 mm
≥ 500 mm

Rigonfiamento 24h / Thickness swelling 24h ISO 24336 % ≤ 18

Resistenza alle macchie / Resistance to staining EN 438-2 Gruppi / Groups: 1 - 2 
Gruppo / Group: 3

Classe / Class: 5
Classe / Class: 4

Coesione interna / Internal bond EN 319 N/mm² > 1,2

Resistenza al distacco degli strati / Surface soundness EN 311 N/mm² > 1,5

Tenuta incastro / Locking strength ISO 24334 kN/m Fl 0,2 ≥ 1 - Fs 0,2 ≥ 2

Tolleranza dimensionale sulla larghezza / Surface layer width EN 13329 mm ± 0,1

Tolleranza dimensionale sulla lunghezza / Surface layer length EN 13329 mm ± 0,3

Squadratura / Squareness EN 13329 mm max 0,2

Rettilineità / Surface layer straigthness EN 13329 mm/m < 0,3

Dislivello tra elementi / Height difference between elements EN 13329 mm max 0,15

Aperture tra gli elementi / Openings between elements EN 13329 mm max 0,2

Contenuto di formaldeide / Formaldehyd content EN 717-1 ppm < 0.05

Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione. 
We reserve the right to make changes to the product specifications without prior notice.
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